
140x170cm

140x160cm



стеклянные шторки (подвижные и неподвижные)



1. Соберите рамку из двух горизонтальных и двух
   вертикальных профилей.

M4x30 x8



2. Установите раму в проём

2.1. Снимите заглушки стопорныхых винтов вверху и
внизу вертикальных профилей. Ослабьте стопорный винт
и подгонитете размер рамы под размер проёма.
Заверните стопорные винты и вставьте заглушки на место .

5 mm



3. Разметьте отверстия крепления вертикальных
     профилей к стене.

4. Просверлите отверстия под дюбеля и вставьте дюбеля.

6mm



5. Вставка стёкол в раму:

5.1.  Установите неподвижные стёкла в раму.

5.2.  С помощью винтов и стеклодержателей закрепите
        неподвижные стёкла в раме.

M4  14 4



5.3. Установите уплотнители согласно схеме.

6.  Закрепите раму в проёме по заранее размеченным
     отверстиям.
 M4x30 x8



7. Сборка подвижных дверок.

7.1. Установите на подвижные дверки ролики,
        ручки и уплотнители согласно схеме.



8. Произведите герметизацию шторки согласно схеме с
помощью силиконового герметика согласно схемы.

7.2. Установите двери на раму.
Произведите регулировку верх-
них роликов для свободного
хода дерок по направляющим. 

Пользоваться ванной можно через 24 часа
после нанесения герметика.
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