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RUS

Технические параметры Grohtherm 
SmartControl

Термостат

• Динамическое давление

- Минимальное динамическое давление 
без подключенных сопротивлений 0,5 бар

- Минимальное динамическое давление 
с подключенными сопротивлениями 1 бар

- Рекомендуется 1,5–5 бар

• Минимальный расход 5 л/мин

• Температура

- Горячая вода на входе макс. 70 °C

- Рекомендовано для экономии энергии 60 °C

- Возможна термическая дезинфекция
• Температура горячей воды в питающем 
соединении минимум на 2 °C выше 
температуры смешанной воды

Расход без подключенных сопротивлений 
см. с. 36–50. Эти данные необходимо 
учитывать при определении параметров 
слива!
• Возможности монтажа см. на с. 35.
• Рекомендуемые возможности конфигурации 
см. начиная со с. 36.

Предлагаются следующие специальные 
принадлежности:

• Удлинитель 25мм (артикул № 14 048)
• Защитное устройство, только вместе с двумя 
клапанами (артикул № 14 055)

• Предварительные запорные элементы 
(артикул № 14 053)

• При зеркально-перевернутом подключении, 
когда горячая вода справа, а холодная — 
слева, заменить картридж термостата 
(артикул № 49 003)
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RO

Date tehnice SmartControl Mixer

• Presiune de curgere

- minim 0,5 bar

- Recomandat 1,5 - 5 bar

• Temperatură

- Intrare apă caldă max. 70 °C

- Pentru economisirea energiei 
se recomandă 60 °C

- Este posibilă dezinfectarea termică

Debite fără rezistenţe în aval, a se vedea 
pagina 58-65. Acestea trebuie respectate la 
dimensionarea debitului de evacuare!

• Posibilități de configurare recomandate, a se 
vedea de la pagina 58.

Sunt disponibile următoarele accesorii 
speciale:

• Prelungitor 25mm (nr. catalog: 14 048)

• Echipament de siguranță, numai în combinaţie cu 
două supape (nr. catalog: 14 055)

• Blocări preliminare (nr. catalog: 14 053)

CN

SmartControl Mixer 技术规格

· 水流压力

- 无 0.5 巴

- 推荐值 1.5-5 巴

· 温度

- 热水入水口 最高 70 °C

- 节能建议值 60 °C

- 可采用温控消毒

无下游阻力情况下的流量，请参见第 58-65 页。在
确定出水口尺寸规格时必须遵循此等要求！

· 推荐配置选项，见第 58 页。

提供以下特殊零件：

· 接长节 25mm（产品号：14 048

· 安全设备，仅需在采用双阀时使用
（产品号：14 055）

· 截止阀（产品号：14 053）

UA

Технічні характеристики SmartControl Mixer

• Гідравлічний тиск

- Мінімальна 0,5 бар

- Рекомендовано 1,5–5 бар

• Температура

- Температура води на вході макс. 70 °C

- Для заощадження енергії рекомендована 
температура 60 °C

- Можлива термічна дезінфекція

Потік без пристроїв, установлених на виході, 
див. с. 58–65. Їх необхідно брати до уваги для 
розрахунків зливу!

• Можливості монтажу див. с. 58.

• Рекомендовані можливості конфігурації див. 
починаючи зі с. 58.

Пропонуються такі спеціальні приладдя:

• Подовження 25 мм (артикул № 14 048)

• Пристрій безпеки, лише в поєднанні з двома 
клапанами (артикул № 14 055)

• Попередні запірні клапани (артикул № 14 053)

RUS

Технические параметры SmartControl Mixer

• Динамическое давление

- Минимальный 0,5 бар

- Рекомендуется 1,5–5 бар

• Температура

- Горячая вода на входе макс. 70 °C

- Рекомендовано для экономии энергии 60 °C

- Возможна термическая дезинфекция
Расход без подключенных сопротивлений 
см. с. 58–65. Эти данные необходимо 
учитывать при определении параметров 
слива!
• Рекомендуемые возможности конфигурации 
см. начиная со с. 58.

Предлагаются следующие специальные 
принадлежности:

• Удлинитель 25мм (артикул № 14 048)
• Защитное устройство, только вместе с двумя 
клапанами (артикул № 14 055)

• Предварительные запорные элементы 
(артикул № 14 053)
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